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BUNOL BP10 – FISA TEHNICA
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	BUNOL BP 10 este folosit pentru a asigura protejarea la suprafata a partilor de lucru din procesul de eroziune cu fir.

BUNOL BP10 se distinge printr-o tendinta foarte scazuta de aderenta combinata cu o actiune excelenta de decantare, ambele ajutand filtrelor mecanice, filtrele celulare cu site filtrante demontabile si filtrelor chimice (filtre celulare cu schimburi de ioni si rasini pentru deionizare). 

Datorita actiunilor neabrazive si necorozive BUNOL BP10 poate fi utilizat la instalatiile de eroziune cu fir fara fara intreruperea procesului tehnologic.



BUNOL BP10 protejeaza suprafetele pieselor care trebuie prelucrate, incluzand extremitati taioase, impotriva coroziunii severe si coroziune punctiforma (rugina). Ceea ce reduce esential nevoia unui tratament selectiv, in special in zonele de taiere.

BUNOL BP10 este biodegradabil.

APLICARE SI DOZAJ :

In functie de calitatea otelului si de timpul de prelucrare, 1-2% din BUNOL BP 10 este adaugat ca baza la volumul de apa circulanta.  Pentru a imbunatati circulatia, inainte de adaugarea BUNOL BP10, este recomandata diluarea produsului cu 10 parti de apa deionizata, dupa care se picura gradual in zona de taiere sau in baia de apa, in timp ce masina functioneaza.

MASURARE

Pentru a determina exact continutul BUNOL BP10 in apa, valoarea citita pe refractometru trebuie sa fie dublata.
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